政府采购项目《科技园云端BIM技术虚拟仿真实验教学平台》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月18日）
为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：科技园云端BIM技术虚拟仿真实验教学平台项目
二、货物（征集技术方案和预算计划）

	序号
	货物名称
	功能配置及技术参数要求
	数量
	数量单位
	单价（元/数量单位）
	合价（元）
	质保期及技术服务要求

	1
	建筑信息模型管理软件
	功能描述：
1、可针对NWD模型的房间及各类空间进行查看、管理；可通过平面图定位查阅NWD模型及相关信息；自动创建、编辑空间数据表格

2、可按照建筑房间或空间统计并查看机电管线及设备信息；可针对NWD模型的机电系统进行查看、管理；可通过机电系统树定位查阅NWD模型及相关信息；自动创建、编辑机电系统数据表格；

3、针对NWD文件及各类建筑信息进行管理，可通过信息树定位查阅NWD模型及相关信息；自动创建、编辑各类建筑信息数据表格；

4、可针对照片进行业务信息管理（包括区域、位置、轴线、仰角、问题、审阅以及NWD模型等）。

5、可针对进度信息及建筑相关数据等与三维平面信息相关联，自动通过三维平面不同色块查看进度及各类建筑信息，管理工程进度。

主要参数：

1) 平面图尺寸 长<=6000像素,宽<=6000像素

2) NWD模型   文件<=500 MB

3) 建筑体量   体量<=500,000 平方米

4) 房间数量   房间数<=10,000 间5) 

房间信息查询  信息查询速度 <= 0.1 秒

6) 整体房间加载速度   房间加载速度 <= 10 秒

7) 模型定位速度 房间定位速度 <= 0.1 秒8) 整体模型加载速度  模型加载速度 <= 3 秒

9) 支持 Excel 数据导入导出

10) 支持 房间信息编辑管理
	1
	套
	
	
	三年

	2
	BIM构件管理软件
	功能描述
可对建筑业构件体系按照Masterformat编码体系进行分类管理，可查看BIM模型，信息和产品规格书等；

可对同类构件不同类型及同类型不同供应商的产品进行可视化分析，可通过设定数据表格进行产品的参数分析；

可对建筑构件库及产品库进行版本管理，编辑管理，使用管理等；

可以对族库扩充进行人员参与和贡献管理；

可以对族库下载进行人员管理和使用情况管理；

主要参数：

1) 构件数量    个数 <= 5,000,000 个

2) 构件查询响应 单构件查询速度 <= 0.1 秒

3) 构件模型显示 单构件显示速度 <= 0.1 秒

4) 构件面数    单构件面数 <= 3,000 面

5) 远程用户数   远程用户数 <= 200,000 个6) 并发用户数    并发用户数 <= 10,000 个7) 远程响应速度    远程响应速度 <= 2s

8) 支持远程访问

9) 支持构件管理、编辑

10) 支持构件导出
	1
	套
	
	
	

	3
	办公桌1
	1200*600*750，面板为25mm黑线木MFC,台架颜色为雪砂白色，调脚为半光黑色，带书网不带钢挡板。板材达到国家环保等级E1级。封边需与桌面颜色一致，无色差。
	6
	张
	
	
	

	4
	会议桌
	4200*1400*750，台面分三段，16厘黑线木MFC，桌脚为晨曦白，标配三件弧形线盒及1件透明龙骨软线管，桌脚配件接头；分为L型接头和T型接头，材质均为黑色，托边：铝合金挤压成型，壁厚  1.8mm，对台面起承托作用；中梁：铝合金挤压成型，壁厚  1.8mm。用于两中脚之间的横梁加强结构强度；板材达到国家环保等级E1级。封边需与桌面颜色一致，无色差。
	1
	张
	
	
	

	5
	3人位办公卡位
	台面1200/600*1200/600，3人位，黑线木MFC台面，桌脚为喷砂银，台面顶角处各配1个66过线盒，要求材质：70*45mm的优质铝合金，采用射出成型，壁厚为  2.0-2.5mm；工艺：铝型材模具化生产，表面阳极氧化工艺， 规格：桌脚为凸字形，净高度尺寸为  725mm；框架要求接头：材质铝合金，颜色与脚同色，壁厚 2.0mm，要求桌下横梁：铝合金挤压成型，壁厚  2.5mm，对台面起承托作用，板材达到国家环保等级E1级。封边需与桌面颜色一致，无色差。
	7
	组
	
	
	

	6
	办公卡位桌屏及线槽
	桌屏：800*350，采用3M处理防水防污防尘的布，桌屏与台面固定连接，含相应连接配件。要求线槽：材料为1.2-0.8mm优质冷扎钢板，表面灰砂喷涂；线槽插座板可安装标准插座面板，标准冲6个插座孔；
	21
	组
	
	
	

	7
	旋转办公椅1
	黑色全新PA塑胶框架，韩国KGS气压棒，气压棒内含有氮气，座为定型海绵，密度为D38（0.038克/立方厘米），二级锁定机构，PP扶手及尼龙五星脚，万向轮材质为尼龙纤维与玻璃纤维的结合。背网采用卡条式设计，强度坚固耐用，网布密度更高。
	21
	把
	
	
	

	8
	弓形办公椅
	黑色全新PA塑胶框架，座为定型海绵，密度为D38（0.038克/立方厘米），PP 扶手，黑色静电粉末喷涂弓形架。
	30
	把
	
	
	

	9
	储物柜
	1600*400*900，黑线木色。中间敞格，左右掩门，一块层板（25厘MFC），带拉手，配折叠抽屉锁。板材达到国家环保等级E1级。封边与整体颜色一致，要求无色差。
	1
	个
	
	
	

	10
	高隔断
	主体型材为铝镁合金（不能低于1.2mm）截面采用井字形，表面为白色静电粉末喷涂，外置板材为三聚氰胺板，玻璃。
	34
	M2
	
	
	

	11
	高隔断配件
	优质五金件，包含合页、门锁（白色球形锁），特殊型材包括三项转角，圆柱，开放式走线槽。
	1
	套
	
	
	

	12
	办公桌2
	面板为25mm黑线木MFC,台架颜色为雪砂白色，调脚为半光黑色，带书网不带钢挡板。板材达到国家环保等级E1级。封边需与桌面颜色一致，无色差。
	24
	张
	
	
	

	13
	储物柜1
	颜色为黑线木双木掩门，两块层板，掩门配挡光条，带拉手，配转杆锁。板材达到国家环保等级E1级。封边与整体颜色一致，要求无色差。
	7
	个
	
	
	

	14
	储物柜2
	颜色为黑线木，上380为空格，下 820为双木掩门，配抽屉锁，中间一块固层板，下层一块活层板。板材达到国家环保等级E1级。封边与整体颜色一致，要求无色差。
	9
	个
	
	
	

	15
	会议办公椅
	全黑，活动靠背，前后伸缩扶手，烤银漆固定脚架，后脚带活动轮，可折叠，带活动写字板，桌板平行推移，有文具、水杯配套设置，后背可倾仰15度，ABS扶手可前后拖动，可折叠，后脚隐藏小轮子，前后脚为五金椭圆管精致加工而成，表面处理用粉末烤银灰漆加工，烤漆小桌板承重20kg，通过BIFMA推背疲劳，测试要求（75磅，几万次）。
	15
	把
	
	
	

	16
	教室学生椅
	颜色为绿色，网布，带轮，布料：“INTERFACE”公司，布料均采用3M防污处理及防火处理，在防火，防水，防褪色均可达到国际标准。☆椅背采用新款尼龙亚克力网布制作，可确保使用5年不变形。海绵：采用高弹性海绵，密度为D38（0.038克/立方厘米）。异型（不规则三角形）钢管脚架，管壁2.0mm,足够强度确保椅架不变形，表面采用烤漆处理，瓷白色，具有自动调节四脚平衡功能，可以防止由于地面不平或其它原因造成的摇晃及倾斜，塑胶配件：确保所有塑胶零件均可耐温-34摄氏度而不会变形，脆裂等现象。
	48
	把
	
	
	

	17
	办公卡位六人位
	1400/600*1400/600*1150，六人位工作站，屏风厚度25mm,台面L形晨曦白 MFC4块+波浪形MFC2块（台面开孔+ABS工程塑料线盒），屏风框架为砂纹白，屏A二级间色：布包吸音板+波音软片，屏 B三级间色：4mm清玻+布包吸音板+波音软片，底部走线，配口字型脚（砂纹白）。框架为铝合金框架结构，厚度1.2mm，接头为铝合金压铸件，玻璃模块的安装采用的是全新模具化的胶边包覆，无需打胶，结构更稳定无响动，玻璃外露部分面更大，外观更显精致美观。板材达到国家环保等级E1级。封边需与桌面颜色一致，无色差。   
	1
	组
	
	
	

	18
	办公卡位四人位
	1400/600*1400/600*1150，四人位工作站，屏风厚度25mm,台面L形晨曦白 MFC4块+波浪形MFC2块（台面开孔+ABS工程塑料线盒），屏风框架为砂纹白，屏A二级间色：布包吸音板+波音软片，屏 B三级间色：4mm清玻+布包吸音板+波音软片，底部走线，配口字型脚（砂纹白）。框架为铝合金框架结构，厚度1.2mm，接头为铝合金压铸件，玻璃模块的安装采用的是全新模具化的胶边包覆，无需打胶，结构更稳定无响动，玻璃外露部分面更大，外观更显精致美观。板材达到国家环保等级E1级。封边需与桌面颜色一致，无色差。
	1
	组
	
	
	

	19
	三角形洽谈桌
	800*800*750三角形25厘加拿雪枫MFC台面，同色直边，三只支撑脚，桌脚要倾斜圆柱带凹槽，桌脚材质为2mm厚的铝合金。板材达到国家环保等级E1级。封边需与桌面颜色一致，无色差。
	1
	个
	
	
	

	20
	洽谈椅
	氟碳脚架，面料选用优质透气网布或是布绒，采用40#高密度海绵，内置金属钢架配曲木多层板。
	3
	把
	
	
	

	21
	旋转办公椅2
	黑色全新塑胶框架，国产优质同步倾仰五级锁定背压解锁机构，定型座棉，密度为D38（0.038克/立方厘米），电镀气压棒、尼龙五星脚及PA轮，升降扶手带腰靠，韩国KGS气压棒，气压棒内含有氮气，万向轮材质为尼龙纤维与玻璃纤维结合。
	10
	把
	
	
	

	22
	大活动柜
	406*460*630晨曦白，二大一小抽屉，第一、二抽导轨为80mm高，钢制抽斗，普通导轨，标配4个活动轮和1个钢制FILE文件架。板材达到国家环保等级E1级。封边需与整体颜色一致，无色差。
	10
	个
	
	
	

	23
	吧台桌
	1400*600*1100台面为25mm黑线木MFC，桌脚为砂纹白2mm钢制桌脚,桌脚底部为圆盘形状。板材达到国家环保等级E1级。封边需与桌面颜色一致，无色差。
	4
	张
	
	
	

	24
	吧椅
	底盘不锈钢拉丝电镀气杆与钢架，（西皮饰面）。面料：采用进口西皮，厚度1.0-1.2mm、涂层粘着牢度≥2.5n/10mm、颜色摩擦牢度＞4.5/3.5(干/湿），海棉：采用PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用，达到国家阻燃标准。曲木板：靠背、座垫采用台湾瑞登15mm多层曲木板热压成型。 脚椅：采用台湾通赞不锈钢拉丝脚，加载8000N测试无磨损
	8
	把
	
	
	

	25
	调音台
	1.内置24-bit DSP效果器，48KHz采样频率，32种效果模式，断电记忆。CD液晶显示，操作简便；2.输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡；3.标准双12段电平表，精确显示各种输出电平；4.多种输出选择：2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助’2路控制室监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出；5.外置大容量电源，48V幻想电源；6.可选配标准安装机架； 7.SMT工艺，进口电位器，推动平滑，性能稳定。双7段均衡器   2.5oct，constant Q 63 162 400 1K 2.5K 6.3K 16K±12dB单声道输入通道 话筒输入 接头插、全平衡、卡侬头    双7段均衡器   2.5oct，constant Q 话筒灵敏度  @0 source resistance -134 dB/135.7 dB A-weighted  63 162 400 1K 2.5K 6.3K 16K±12dB  @50 source resistance -131 dB/133.5 dB A-weighted 辅助/效果发送 接插头 1/4"TS connector，unbalanced   @150 source resistance -129 dB/130.5 dB A-weighted 输出阻抗 approx. 120 Ω  频响 ＜10 Hz-150KHz（-1 dB)＜10 HZ-200KHz（-3dB) 最大输出电平 +22 dBu  增益控制范围 +10 to +60dB  左右主混合输出 接插头  XLR,electronically balanced; 1/4"TRS connector,balanced  最大输入电平 +22 dBu @Gain=0dB   输出阻抗 approx. 240Ω balanced/120Ω  unbalanced  输入阻抗 approx.20KΩ balanced   最大输出电平 +28dBu  信噪比 100dB-1002dB A-weighted（0dBu   inputs@+ 2dB Gain） 两编组输出 接插头  1/4"TS connector，unbalanced   谐波失真 0.005%/0.004%A-weighted  输出阻抗 approx.120 Ω  通道均衡 低频  80Hz/±15dB 最大输出电平 +22dBu 中频 0.25-6.0KHz/±15dB 耳机，监听输出 接插头 1/4"TRS connector，unbalanced 高频 12KHz/±15dB 最大输出电平 +19dBu/150（+25dBm）立体声输入通道  接插头   双轨录音输出 接插头  RCA connector   输入阻抗 approx.40KΩ@ 0 dB Gain   输出阻抗 approx.1KΩ   增益控制范围 -20dB to +20dB  最大输出电平 +22dBu 通道均衡 低频  80Hz/ ±15dB 效果器 变流器 Texas Instruments 24-bit Sigma-Delta，64/128-times oversampling 中频 2.5KHz/±15dB  抽样率 48KHz 高频 12KHz/±15dB 整体噪声 Main mix@ -00，Channel fader -00 -99 dB/-101 dB A-weighted双轨录音输出 接插头 RCA connectors  Main mix@ -0dB，Channel fader -00 -84 dB/-87 dB A-weighted 输入阻抗 approx. 10KΩ Main mix@ -0dB，Channel fader -0dB -80 dB/-82 dB A-weighted 输入最大阻抗 +16dBu 输出功率 DSP1222DSP0815 200Wx2/8Ω 380Wx2/4Ω150Wx2/8Ω 250Wx2/4Ω立体声返回辅助输入 接插头 1/4"TRS connector，unbalanced  电源供应 AC220V-240V,50-60Hz 输入阻抗 approx.10KΩ    ＜40W
	1
	台
	
	
	

	26
	音箱
	频率响应：45Hz-18KHz标称阻抗：8 ohm长时间承受功率：350W峰值功率：450W灵敏度：94±3dB喇叭：45/120磁钛膜高音+76/170磁低音箱
	4
	台
	
	
	

	27
	主功放
	立体声功率：8Ω400W*2,THD:0.05%1/8功率 1KHz,4Ω600W*2,桥接功率:1200W，信噪比：105dB,转换速率：60V/us,阻尼系数：450：1，频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB),输入灵敏度：0.775V/,输入阻抗：10K ohms-20K ohms,面板指示灯:Signal,dctive,clipmiting,电源：220V,50/60z,电源消耗功率：1700W
	2
	台
	
	
	

	28
	低音炮
	额定功率(W)：350 阻(Ω)：8  灵敏度(dB)：99 最大声压级(dB)：124    频响(Hz)：50-230    箱体材料：18mm胶合夹板箱体0
	1
	台
	
	
	

	29
	低音功放
	额定功率：400W×1(8Ω)   
输入灵敏度：300-1000mv(连续可调)    THD/总谐波失真：≤0.01%    S/N/信噪比：≥85dB    频率响应：20-1KHz(±0.5dB)    

频率选择：20-1KHz(连续可调)    
	1
	台
	
	
	

	30
	音频处理器
	输入阻抗：10KΩ电子平衡输入共模抑制比：高于50dB（30Hz~20KHz）输出阻抗：＜50Ω，电子平衡输出输出最大电平：Vpp=4V 平衡，Vpp=7.6V非平衡频率响应：20Hz~20.0kHz失真：0.01%(THD)最大延时：7ms输出增益：-40dB~+6dB    ±0.5dB输入增益：-40dB~+6dB    ±0.5dB 输入：XLR-3F输出：XLR-3MUSB连接 
电源：90V-250V/AC /50Hz-60Hz保险丝：T1AL/250VAC
	1
	台
	
	
	

	31
	平板电脑
	分辨率：2048x1536核心数：三核心,
内存：2GB

存储容量：64GB

电池容量：聚合物锂电池续航时间：10小时左右

显示屏 屏幕尺寸9.7英寸

屏幕分辨率2048x1536

屏幕像素密度264PPI

屏幕描述电容式触摸屏，多点式触摸屏指取设备触摸屏屏幕特性IPS屏幕，防指纹涂层，视网膜屏幕，全层压显示屏，抗反射涂层支持语言支持多国语言网络连接 WiFi功能支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，双频（2.4GHz和5GHz）网络模式不支持3G网络蓝牙功能支持，蓝牙4.0模块多媒体功能 音效技术内置扬声器麦克风内置双麦克风视频播放支持播放2060P视频摄像头双摄像头（前置：120万像素，后置：800万像素）拍照功能前置：F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式，后置：iSight摄像头/自动对焦/F2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模式视频录制支持录制1080P视频，慢动作视频，延时摄影视频，视频防抖动功能，优化的面部识别功能，三倍视频变焦，视频地理标记功能格式支持 音频格式支持MP3等格式视频格式支持H.264，M4V，MP4，MOV，MPEG-4，AVI等格式图片格式支持JPG，TIFF，GIF格式文本格式支持TXT，PDF，DOC，RTF，VCF，XLS等格式按键/接口 音频接口3.5mm耳机接口其他接口Lightning接口功能按键传感器/Home按键，开关按键，音量按键电源参数 电池类型聚合物锂电池续航时间10小时左右，具体时间视使用环境而定电源适配器100V-240V 自适应交流电源供应器功能参数 内置感应加速感应器，环境光线感应，指纹识别传感器，三轴陀螺仪，气压计特色功能数字指南针，iBeacon微定位基本应用邮件，照片，信息，日历，视频，Siri，提醒事项，通讯录，相机，备忘录，时钟，Podcast，Photo Booth，报刊杂志，Game Center，iBooks，App Store，地图，Safari，音乐预装应用Pages，Numbers，Keynote，iMovie，GarageBand，iTunes U，查找我的iPhone查找我的朋友，Apple Store，遥控器 机壳材质铝镁合金材质机壳颜色金色，银色，深灰
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	彩色激光打印机
	产品类型：彩色激光打印机最大打印幅面：A4黑白打印速度：大约22ppm最高分辨率：600x600dpi耗材类型：鼓粉分离进纸盒容量：标配纸盒：250页，单页进纸器：1页网络打印：无线/有线网络打印， AirPrint打印双面打印：自动彩色激光打印机最大打印幅面A4最高分辨率600x600dpi黑白打印速度大约22ppm彩色打印速度22ppm内存128MB网络打印无线/有线网络打印， AirPrint打印双面打印自动首页打印时间16秒打印语言PCL6，BR-Script3接口类型USB2.0， 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 无线WIFI（IEEE802.11b/g/n）单页进纸器：普通纸，薄纸，厚纸，再生纸，铜版纸，标签，信封进纸盒（标准）：普通纸，薄纸，再生纸介质尺寸进纸盒（标准）：A4，Letter，B5(JIS)，A5，A5(Long Edge)，A6，Exective，Legal，Folio手动进纸槽：宽度76.2-216 mm，长度116-355.6mm介质重量纸盒：60-105g/m，单页进纸器：60-163g/m进纸盒容量标配纸盒：250页，单页进纸器：1页
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	双面彩色打印机
	产品类型：数码复合机
颜色类型：彩色最大原稿尺寸：A3

复印分辨率：600x600dpi

速度类型：低速复印

速度：20cpm

数码复合机颜色类型彩色涵盖功能复印/打印/扫描速度类型低速最大原稿尺寸A3内存容量标配：1GB，最大：2GB硬盘容量160GB（选购）供纸容量标配纸盒：500页（2个）手送纸盘：45页最大容量：1045页出纸容量250页介质重量纸盘：60-256gsm，手送纸盘：60-216gsm双面器标配自动输稿器标配，双面自动输稿器，容量110页网络功能支持有线网络打印接口类型USB2.010Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）复印功能 复印速度20cpm复印分辨率600x600dpi预热时间少于29秒，主电源开启的情况下少于27秒（室温20℃）首页复印时间黑白：6.5秒（A4横向/黑白优先模式下），彩色：8.1秒（A4横向/彩色优先模式下）连续复印页数1-999页缩放范围25-400%（以1%为单位）复印倍率等倍率：1:1±0.7% 固定倍率：1:0.500，1:0.707，1:0.816，1:0.866，1:1.154，1:1.225，1:1.414，1:2.000无图像区域稿头：4mm以内，稿尾：2mm以内，左/右：2mm以内灰度等级256级打印功能打印控制器标准配置打印速度20ppm打印分辨率600x600dpi打印语言标配：PLC6，PCL5 选配：Adobe PostScript 3TM扫描功能 扫描控制器标准配置扫描速度黑白：55ppm，彩色：55ppm扫描分辨率600x600dpi输出格式黑白双色：TIFF，DocuWorks文件，PDF，XPS灰度色阶：TIFF，JPEG，DocuWorks文件，PDF，XPS全彩：TIFF，JPEG，DocuWorks文件，PDF，XPS，高压缩DocuWorks文件，高压缩PDF，高压缩XPS传真功能 传真控制器选配传真发送速度大于2秒调制解调器速度2.4-33.6kbps数据压缩方式MH/MR/MMR/JBIG其它特性 主机尺寸585x640x1046mm（带进稿台）585x640x1132mm（带有自动双面进稿器）主机安装空间919×640mm（带进稿台）（手送纸盘充分展开时）964×640mm（带有自动双面进稿器）（手送纸盘充分展开时、自动双面进稿器制动装置开启时）重量102kg（带进稿台），107kg（带有自动双面进稿器）电源AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±3%），10/15A功率少于1.76kW少于1.92kW 休眠：少于2.3W 节电：少于81W 待机：少于120W系统平台Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7Mac OS X v10.5-v10.7其它特点数据安全功能复印机附件 可选配件完成装订部A1
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	投影机
	投影系统 RGB 光阀式液晶投影系统 
主要部件技术参数 LCD 液晶板 0.63 英寸含微透镜 

驱动模式 多晶硅TFT 有源矩阵 

像素数 786,432 点(1024 x 768) x 3 

实际分辨率 XGA 

纵横比 4:3 

刷新率 50-60Hz 

投影镜头 类型 光学变焦 ( 手动) / 对焦 ( 手动参数 F=1.50-2.15 / f=16.72mm -33.47mm 

变焦比 1-2.0 

镜头位移范围 垂直: -58% 到 +58% ( 水平居中) ( 手动)

水平: -38% 到 +38% ( 垂直居中) ( 手动) 

灯泡*1 类型 280 W UHE 

寿命 5000小时（标准亮度模式）

4000小时（高亮度模式） 

亮度*2*3 标准亮度模式 5200 流明 ( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中环保亮度模式 3700 流明( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中) 

色彩亮度*2*3 5200 流明( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中) 

对比度*2*3 5000:1 （自动光圈: 开） ( 色彩模式: 动态, 耗电量: 标准模式, 变焦: 广角) 

色彩再现 全彩（10.7374 亿个颜色 ）

色彩处理 全10 位 

屏幕尺寸 ( 投影距离)（标准镜头） 30 -300 英寸 [ 0.74 米-7.84 米] ( 变焦: 广角)，30 -300 英寸 [ 1.55 米-15.90 米] ( 变焦: 长焦) ，100" 屏幕 2.58 米 - 5.27 米 

投射比 1.27-2.59 

几何校正投影图像 水平梯形校正（标准镜头） -30 度 至 +30 度 ( 变焦: 长焦) 

垂直梯形校正（标准镜头） -30 度 至 +30 度 ( 变焦: 长焦) 

四角校正 

点校正 

弧形校正 

视频处理 3D Y/C 分离 

3D 降噪 

蚊子降噪 

DCDi 视频处理技术 

色彩模式 电脑 标准 照片/ 上演/ 剧院/ 动态/sRGB/ 多画面投影/DICOM SIM 

视频 标准 运动/ 演示/ 剧院/ 动态/sRGB / 多画面投影 

易用功能 清晰度调节 细线条、粗线条、垂直线条、水平线条增强调整 

Gamma 校正 9 点 gamma 曲线可调 

RGB 校正 红绿蓝三色可调 

RGBCMY 校正 RGBCMY 六轴 色彩 / 饱和度 / 亮度可调 

双画面投影 是 

记忆 记忆1 - 10 个( 可更改存储的名字) 

像素偏移校正 是 

色彩均匀度校正

内置扬声器 声音输出 10 W 非立体声 

有效扫描频段( 模拟) 点时钟 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz 

水平 15 kHz to 92 kHz 

垂直 50 Hz to 85 Hz 

有效扫描频段(HDMI) 点时钟 13.5 MHz to 162 MHz 
水平 15 kHz to 75 kHz 

垂直 24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz 

模拟RGB 输入/ 输出 显示性能 固有 1024 x 768 点 

输入信号 信号类型 分离信号 

视频信号 模拟（0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm） 

同步信号 分离/ 复合/ 绿色同步 

声音信号 500 mVrms / 47 k-ohm 

输入端口 视频 D-sub 15pin x 1（蓝色），5-BNC x1 

声音 立体迷你声接口x3，音频 1: 电脑，音频 2: BNC，音频 3: HDMI 或 DisplayPort 

输出端口 视频 D-sub 15pin x 1 （黑色）( 输出信号 : 仅电脑、5-BNC) 

声音 立体迷你声接口 x 1 

视频输入/ 输出 显示性能 复合输入: NTSC:480 线 ，PAL: 576 线 （依据多脉冲图样的探测） 

输入信号 视频标准 NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM 

视频信号 复合视频 (1.0 Vp-p / Sync.negative，75 ohm）／ S-Video（Luminous 0.714 Vpp，

Chrominous 0.286 Vp-p, 75 ohm） ／ 分量视频（Analog Y level 0.7 V, 75

ohm ／ Cr Cb level +/-0.35 V, 75 ohm / sync. negative 0.3 V or 3-state +/-0.3 V

on Y）／视频RGB（0.7 Vp-p，75 ohm / Mac 0.714 Vp-p，75 ohm） 

声音信号 500 mVrms / 47 k-ohm 

输入端口 视频 复合视频: RCA ( 黄) x 1，S-Video: Mini DIN，分量视频: 5-BNC，迷你 D-sub

15pin x 1（蓝色）( 模拟RGB 接口)，视频RGB:5-BNC，迷你D-sub 15pin x 1（蓝色）

( 模拟RGB 接口) 

声音 RCA ( 白/ 红) x 1 对( 复合视频和S-Video) 
HDMI 显示性能 固有 1024 x 768 点（XGA） 

  支持 视频标准到1080p，PC 标准到UXGA-60，宽屏PC 标准到WXGA 60，兼容模式 (WXGA) 

视频标准 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p

视频信号 TMDS 

声音信号 线型PCM 

HDCP 是 

输入端口 HDMI×1 

DisplayPort 显示性能 固有 1024 x 768 点（XGA） 
视频信号 Lane 线路 : 1 / 2 / 4 线路Lane，Link Rate 连接比率 : RBR / HBR，色彩深度 : 6 / 8

位，格式 : RGB / YCbCr4:4:4 / YCbCr4:2:2 

声音信号 线型 PCM 

输入端口 DisplayPort x 1 

DPCD 是 

控制输入/ 输出 串口输入/ 输出 输入/ 输出端口 D-sub 9pin x 1 

输入/ 输出信号 RS-232C 

遥控输入 输入端口 立体声迷你接口 x 1 

输入信号 EPSON 格式 

网络输入/ 输出 有线网络 RJ45 x 1 100Mbps 

无线网络 输入/ 输出接口 Type A x1 ( 无线网卡无线网络单元 选配 

维护 USB 输入/ 输出 输入/ 输出端口 USB mini B x 1 ( 仅用于升级) 

I/O 速度 USB Ver. 2.0 

操作温度 0 ℃ to 45 ℃ （32 °F to 113 °F） ( 湿度20%-80% 未凝结 ) 

操作高度 可达到2000 米（6562 英尺），超过1500 米（4921 英尺）区域：应用高海拔模式 

贮藏温度 -10 ℃ to 60 ℃ (14 °Fto 140 °F) ( 湿度10%-90% 未凝结 ) 

启动时间 约10 秒，预热时间：约30 秒 

直接开机 是 

直接关机 是 

空气过滤网寿命*4 10000 小时 

冷却时间 0 秒（关机后，风扇立即停转） 

电源电压 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz 

功耗(220-240V) 运行 388 W( 耗电量: 标准模式 ) ／ 298 W( 耗电量: ECO 模式) 

待机 4.6 W（网络：开）／ 0.39 W（网络：关） 

风扇噪音 30 dB ( 耗电量: ECO 模式) 
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	投影吊杆
	八爪0.75-1.2M
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	一体电脑
	屏幕尺寸：21.5英寸
背光类型：LED背光

CPU频率：2900MHz

核心/线程数：四核心/四线程

内存容量：8GB

硬盘容量：1TB

显卡类型：独立显卡

显存容量：1GB

产品类型家用一体电脑操作系统Mac OS X Mountain Lion

处理器 CPU系列英特尔 酷睿i5 4代系列CPU型号Intel 酷睿i5 4570SCPU

频率2900MHz

最高睿频3600MHz总线规格DMI 5 GT/s三级缓存6MB核心代号Haswell核心/线程数四核心/四线程制程工艺22nm存储设备 内存容量8GB内存类型DDR3 1600MHz内存插槽2个DiMM插槽最大内存容量16GB硬盘容量1TB硬盘描述5400转显卡 显卡类型独立显卡显卡芯片nVIDIA GeForce GT 750显存容量1GBDirectX11显示器 屏幕尺寸21.5英寸屏幕分辨率1920×1080屏幕比例16:9背光类型LED背光多媒体设备 摄像头内置摄像头麦克风内置双麦克风声卡描述集成音箱描述立体声音箱网络通讯 无线网卡802.11 a/b/g/n无线网卡有线网卡1000Mbps以太网卡蓝牙支持，蓝牙4.0模块I/O接口 数据接口4×USB3.0音频接口耳机/光纤数字音频输出（迷你插孔）视频接口Mini DisplayPort网络接口RJ45（网络接口）其它接口电源接口，2×Thunderbolt端口读卡器多合1读卡器
	2
	台
	
	
	

	37
	液晶 触控一体机
	主要功能 液晶显示器+电视机+多媒体电脑+电子白板触摸技术背光灯寿命 60,000小时（背光设置于标准位置时）显示比例 16:9面板 知名品牌A规液晶面板视频制式 NTSC、PAL；屏幕分辨率 1920×1080（Full HD）整机外形尺寸 ≥1692 (宽) ×1014高) ×90(厚)mm 色彩度 ≥16.7M色亮度 ≥500 cd/m2对比度 ≥5000：1可视角 约等于178度输入接口 1路AV/音频、1路VGA/音频、1路YPbPr/YCbCr/音频、1路TV、3路HDMI，2路USB输出接口 1路耳机; 1路SPDIF; 1路AVTV功能 TV功能支持PAL、SECAM制式支持格式 支持USB无电脑播放图片及音视频文件，支持文件格式：JPG，BMP，MPEG1、2、3、4RMVB，MP3等安装方式 可根据用户要求定制落地支架，悬挂整机高度可自由调节音/视频接入方式 电脑采用HDMI传输音频和视频（全数字模式），并且具备侧面VGA模拟输出，可外接投影仪设备，实现镜像功能；外接电脑采用VGA、HDMI等多种接入方式功耗 工作≤270W，待机≤1W音响功放 配备2*12W低音炮扬声器
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	大尺寸一体电脑
	屏幕尺寸：27英寸
背光类型：LED背光

CPU频率：3400MHz

核心/线程数：四核心/四线程

内存容量：8GB硬盘容量：1TB

显卡类型：独立显卡

显存容量：2GB

家用一体电脑操作系统Mac OS X Mountain Lion

处理器 CPU系列英特尔 酷睿i5 4代系列CPU型号Intel 酷睿i5 4670CPU

频率3400MHz

最高睿频3800MHz

总线规格DMI 5 GT/s三级缓存6MB

核心代号Haswell

核心/线程数四核心/四线程制程工艺22nm存储设备 内存容量8GB内存类型DDR3 1600MHz内存插槽4个DiMM插槽最大内存容量32GB硬盘容量1TB硬盘描述7200转显卡 显卡类型独立显卡显卡芯片nVIDIA GeForce GTX 775显存容量2GBDirectX11显示器 屏幕尺寸27英寸屏幕分辨率2560x1440屏幕比例16:9背光类型LED背光多媒体设备 摄像头内置摄像头麦克风内置双麦克风声卡描述集成音箱描述立体声音箱网络通讯 无线网卡802.11 a/b/g/n无线网卡有线网卡1000Mbps以太网卡蓝牙支持，蓝牙4.0模块I/O接口 数据接口4×USB3.0音频接口耳机/光纤数字音频输出（迷你插孔）视频接口Mini DisplayPort网络接口RJ45（网络接口）其它接口电源接口，2×Thunderbolt端口读卡器多合1读卡器
	3
	台
	
	
	

	39
	便携平板电脑
	尺寸：7.9英寸分辨率：2048x1536
核心数：双核心处理器

存储容量：32GB

电池容量：聚合物锂电池续航时间：10小时左右，

操作系统iOS 7CPU/GPU 

屏幕像素密度324PPI

屏幕描述电容式触摸屏，多点式触摸屏指取设备触摸屏屏幕特性防指纹涂层，视网膜屏幕支持语言支持多国语言网络连接 WiFi功能支持802.11a/b/g/n无线协议，双频（2.4GHz和5GHz）网络模式不支持3G网络蓝牙功能支持，蓝牙4.0模块多媒体功能 音效技术内置扬声器麦克风内置双麦克风视频播放支持播放2060P视频摄像头双摄像头（前置：120万像素，后置：500万像素）拍照功能面部检测，背照式感光，轻点控制视频或照片曝光，照片和视频地理标记功能，视频防抖动，摄制过程中轻点对焦，3倍视频变焦，自动对焦，5镜式镜头，混合红外线滤镜，ƒ/2.4光圈视频录制支持录制1080P视频格式支持 音频格式支持AAC，HE-AAC，MP3，MP3 VBR，AAX，AAX+，AIFF，WAV格式视频格式支持H.264，M4V，MP4，MOV，MPEG-4格式图片格式支持JPG，GIF，TIFF格式文本格式支持TXT，RTF，VCF格式按键/接口 音频接口3.5mm耳机接口其他接口Lightning接口功能按键Home按键，开关按键，音量按键电源参数 电池类型聚合物锂电池续航时间10小时左右，具体时间视使用环境而定电源适配器100V-240V 自适应交流电源供应器功能参数 内置感应加速感应器，环境光线感应，三轴陀螺仪特色功能数字指南针基本应用邮件，照片，信息，日历，视频，Siri，提醒事项，通讯录，相机，备忘录，时钟预装应用Safari，iBooks，地图，FaceTime，报刊杂志，iTunes Store，App Store，音乐，Photo Booth，Came Center
	4
	台
	
	
	

	40
	投影融合器
	适用各种环境的大屏幕融合,正投,背投融合,各种虚拟现实环境融合,4D影院大屏融合.计算机通过正常播放软件可以播放的格式都支持，如：rm，rmvb，mpeg1－4, mov mtv, dat ,wmv, avi ,3gp ,amv,dmv 等等。可以一边看office文挡，一边看图片或影片
	1
	台
	
	
	

	41
	分屏保
	2通道投影机和显示器同时显示
	1
	台
	
	
	

	42
	高清线材
	HDMI高清线缆50米
	1
	套
	
	
	

	43
	金属环幕
	显示屏尺寸：2.00*5.5米，金属立体弧形硬幕
厚度0.5-1.0cm

抗冲击强度：450焦耳（合400英尺磅），是普通玻璃的400倍，有机板的200倍

耐侯性：-80~130摄氏度无明显变化

阻燃性：燃点500度，离火后自熄，不会助长火势蔓延，达国标GB8624-1997B1标准。

重量/密度：1.6g/cm3

伸拉强度：30-40MPa

冲击强度：2-3Kg/cm2

弯曲强度：100-120MPa

弯曲模量：3.6GPa

卷曲性：最小卷曲直径100CM

隔音性：可将90%的声音反馈给观众

物理材料：微米级Ag-Al混合金属结晶颗粒
	11
	平方
	
	
	

	44
	智能家居中央控制主机
	1、应采用开放式的可编程控制平台，应支持中文操作界面，交互式的控制结构，双开门狗设计2、为保证系统运行的稳定性，控制主机应采用内嵌式处理器，处理器处理速度不低于400MHZ 3、控制主机应支持第三方设备及其控制协议，支持Script集成开发平台，支持脚本编程                                                                                   4、控制主机应具有无线触摸屏、有线触摸屏、电脑软件、网络集中管理等多种控制方式                                                                                  5、应能提供提供免费的IOS APP、提供免费的安卓安装包，且IOS设备不需要越狱                                                                                                                      6、控制主机主机应提供双向RS232/RS485通讯口、I/O接口、红外接口、RELAY接口、RJ45以太网接口，以保证控制各种照明、遮阳、影音多媒体等设备                                                 
 7、采用宽电压通用电源（110V-240V）
	1
	台
	
	
	

	45
	智能家居电动卷帘
	1、内置接收超静音型管状电机，运行噪音不高于35db                                                                                                                     2、额定扭矩：8N.m  额定转速：19rpm  3、最大限位圈数不低于55圈4、制动结构采用双面制动技术，接收灵敏度-110dBm5、采用宽电压通用电源（110V-240V）
 3、支持触摸屏控制、遥控控制、苹果/安卓系统平板电脑控制

 4、防水等级：IP44                                                      
	4
	台
	
	
	

	46
	智能家居触摸屏窗帘控制器
	1、单个控制器不低于2路独立负载                                                                                                                                             2、支持触摸屏控制、遥控控制、苹果/安卓系统平板电脑控制，
3、触摸屏使用寿命不低于100万次

4、采用宽电压通用电源（110V-240V）

5、面板规格：86mm宽*86mm高

6、按键设置：无需控制主机或服务器可独立应用，且能与灯光系统联动

7、控制器在上电后，应支持自动分配地址，不需人工设定

8、控制器中的用户参数应能永久保存，且能随意修改
	4
	台
	
	
	

	47
	智能家居触摸屏灯光控制器
	1、单个控制器不低于4路独立负载                                                                                                                                             2、支持触摸屏控制、遥控控制、苹果/安卓系统平板电脑控制
3、触摸屏使用寿命不低于100万次

4、采用宽电压通用电源（110V-240V）

5、面板规格：86mm宽*86mm高

6、按键设置：任意设定场景、关联按键，无需控制主机或服务器可独立应用，且能与卷帘联动                                                                   7、控制器在上电后，应支持自动分配地址，不需人工设定

8、控制器中的用户参数应能永久保存，且能随意修改
	2
	台
	
	
	

	48
	实验室设备安装施工耗材
	根据现场情况施工 所需要材料
	4
	套
	
	
	

	49
	塑铜线
	BV4(4平方) 国标 
	800
	米
	
	
	

	50
	塑铜线
	BV2.5(2平方) 国标
	800
	米
	
	
	

	51
	紫铜带
	4cm 国标
	800
	米
	
	
	

	52
	铜排
	国标
	10
	根
	
	
	

	53
	绝缘子
	国标
	40
	只
	
	
	

	54
	网络机柜
	600*1000*2000
	1
	台
	
	
	

	55
	配电柜
	根据现场情况定制
	1
	个
	
	
	

	56
	六类4对屏蔽双绞线缆
	六类4对屏蔽双绞线缆
	16
	箱
	
	
	

	57
	镀锌管
	国标
	200
	米
	
	
	

	58
	静电地板
	玻化石600*600
	240
	平米
	
	
	

	59
	阻燃复合软管
	国标
	60
	米
	
	
	

	60
	桥架
	200*100
	200
	米
	
	
	

	61
	桥架
	100*100
	200
	米
	
	
	

	62
	地插
	国标 包含网络模块 电模块
	60
	个
	
	
	

	63
	6类水晶头
	国产
	1
	盒
	
	
	

	64
	PDU
	额定输入电压：250V 最大输入电流：16A 输出插座数量：6个 电源线：2.5平方×3米 产品特性1：带防雷，带插头
	2
	个
	
	
	

	65
	标签纸
	国产
	2
	盒
	
	
	

	66
	壁纸
	国产
	280
	平米
	
	
	

	67
	大白
	国产
	380
	平米
	
	
	

	68
	白钢槽
	80*400 1mm
	280
	米
	
	
	

	69
	千兆接入交换机
	1、交换容量: 交换容量≥256Gbps
2、转发性能
:转发性能≥72Mpps

3、端口类型: 必须配置2410/100/1000BASE-T ，4个复用的千兆Combo SFP ，支持USB端口

4、防雷要求: 支持6KV防雷。

5、二层功能: MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；

支持QinQ，灵活QinQ；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN，提供原厂官网公开链接证明。

6、MEF:
支持MEF9、MEF14，提供第三方证明

7、三层功能
:路由表≥4K，静态路由，支持RIP，支持IPv6支持IPv4/IPv6双栈 IPv6 over IPv4隧道，IPv4 over IPv6隧道支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证

8、组播:支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口组播流量统计。

9、功能:支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像

10、访问控制:支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。

11、QoS
:至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴 抑制功能；双向流限速。

12、可靠性:支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，提供原厂官网公开链接证明。

13、管理协议:支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

14、设备维护: 支持自动配置，支持批量升级，
	1
	台
	
	
	

	70
	48口交换机
	1、交换容量:≥32Gbps 。
2、转发性能:≥13.2Mpps。

3、类型: 48个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP

4、防雷要求
:业务端口防雷能力：6KV

5、二层功能: MAC地址≥8K；支持删除动态MAC地址；支持MAC地址老化时间可配置；支持黑洞MAC地址；支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN，支持基于端口、MAC的VLAN，支持基于端口的QinQ

6、MEF
:支持MEF9、MEF14、MEF2.0，提供第三方证明

7、三层功能:支持IPv4 IPv6静态路由;支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证

组播:支持IGMP snooping，MLD snooping，IGMP Proxy，IGMP Filter，可控组播

8、访问控制:支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持双向ACL，支持IPv6 ACL；

镜像功能:支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；

9、QoS:至少具备8个队列；支持双向端口限速，限速粒度64K；支持根据报文802.1p映射到不同队列；

10安全功能:支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；支持多播、广播及未知单播报文抑制，支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping；支持端口隔离、Sticky MAC；支持802.1x认证

11、堆叠: 支持堆叠，主机堆叠数不小于8台，堆叠带宽≥10G。

12、运维:支持自动配置功能，支持CLI配置，支持Telnet远程配置，支持SNMP V1/V2/V3，支持RMON，支持WEB管理特性。
	1
	台
	
	
	

	71
	1U理线器
	国标
	3
	个
	
	
	

	72
	6类24口配线架
	国标
	3
	个
	
	
	

	73
	24口交换机
	 (24百兆RJ45,2千兆Combo,PoE,双电源槽位,双电源)
主要参数


产品类型智能交换机

应用层级二层

传输速率10/100Mbps

交换方式存储-转发

背板带宽32Gbps

包转发率6.6Mpps

MAC地址表8K

端口参数


端口结构非模块化

端口数量26个

端口描述24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口

传输模式全双工/半双工自适应

功能特性


网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X

堆叠功能可堆叠

VLAN支持IEEE 802.1Q（VLAN），整机支持4K个VLAN

支持基于端口的VLAN

支持基于MAC地址的VLAN

基本QinQ

QOS支持端口限速和流限速

支持每端口4个不同优先级的队列

支持根据报文802.1p映射到不同队列

支持SP、WRR、SP+WRR算法

支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、四层端口、协议类型、VLAN、以太网帧协议、CoS等信息的流分类

支持基于流的标记优先级、报文重定向

组播管理支持IGMP v1/v2/v3 Snooping

支持捆绑端口的组播负载分担

支持基于端口的组播流速率限制和流量统计

支持端口1:1或N:1镜像

网络管理支持堆叠

支持自动配置功能

支持CLI配置

支持Telnet远程配置

支持SNMP V1/V2/V3

支持RMON 

支持集群管理HGMP V2

支持SSH V2

支持WEB管理特性

支持GVRP协议

支持基于MAC地址的VLAN

基本QinQ

支持802.1x，支持单端口最大用户数限制

支持动态ARP检测

支持IP Sourc

安全管理支持802.1x，支持单端口最大用户数限制

支持动态ARP检测

支持IP Source Guard功能

支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+、NAC等多种方式

支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定

支持端口限速

支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC

支持包过滤

支持MAC地址过滤

支持多播、广播及未知单播报文抑制

支持MAC地址学习数目限制

支持CPU保护功能
	1
	台
	
	
	

	74
	光模块
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,500m,LC)
	2
	个
	
	
	

	75
	光纤
	4芯室内多模光纤
	300
	米
	
	
	

	76
	光纤跳线
	st-sc
	2
	对
	
	
	

	77
	耦合器
	 8口 多模光纤耦合器
	2
	个
	
	
	

	78
	光纤熔接
	多模光纤熔接
	8
	点
	
	
	

	79
	室内无线AP
	工作模式：支持AP零配置，本地不保存任何配置信息，从无线控制器获取配置信息。 
802.11协议：支持802.11b/g/n协议

供电：支持本地电源供电和POE供电两种供电模式

设备功耗：节能环保，支持设备功耗≤9W

温度检测：支持高低温度阈值设置，当超出预先设置的高低温阈值时，上报高低温告警 

天线接口：支持N型天馈接口，避免因SMA跳线转接射频线缆而引入故障点

天线发射功率：支持天线发射功率≥27dBm

射频技术：支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD） 技术；支持定时关断射频，支持定时关断指定ESS，关断该ESS对应的所有VAP

802.11i标准：支持802.11i安全标准，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP和中国定义的WAPI标准

认证：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 、MAC+Portal混合认证

安全：AP工作在本地转发模式时需支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击.

临终告警 ：AP需支持临终告警功能，即当AP在本地供电失效后短时间内保持CPU运行，主动上报断电告警

SSID 支持：SSID隐藏；支持单射频SSID数量≥16，整机≥16

频谱分析：AP支持频谱分析功能

WIDS/WIPS:AP支持WIDS/WIPS功能

ACL :支持可配置ACL条目数≥4K
	2
	点
	
	
	


注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。
三、公示期为5个工作日，自2015年 3月18日起至2015年3月22日止。
四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048
