政府采购项目《校园安全视频监控系统项目》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年4月15日）
为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：校园安全视频监控系统项目
二、货物（征集技术方案和预算计划）

	序号
	货物名称
	功能配置及技术参数要求
	数量
	数量单位
	单价（元/数量单位）
	合价（元）
	质保期及技术服务要求

	1
	高清网络枪型摄像机
	传感器：1/2.8英寸CMOS Sensor最大分辨率：1920*1080焦距：3.6mm、6mm、12mm可选清晰度：水平垂直清晰度不低于1000TVL宽动态：DWDR日夜转换模式：支持IR Cut彩转黑功能，红外灯支持智能红外功能，即smartIR功能,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告彩色最低照度：<=0.01Lux（F=1.6 彩色模式）网络接口: 摄像机集成100M以太网自适应电口适应各种网络环境接入，网口防雷能力达到±6KV编码方式：H.264编解码协议，1080P 30fps/720P 30fps/D1 25fps图像编码，支持“1080P 30fps+D1 25fps”格式双码流套餐，支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量支持语音对接白平衡模式：支持白平衡自动/手工配置图像调整：白平衡自动/手工配置、亮度、对比度、饱和度、色调、锐度进行调节、支持背光补偿、自动增益控制、动态降噪能力、自动翻转功能可以支持8个场名OSD，OSD内容可以定制， 存储：要求采用标准的iSCSI协议，可将视频流以iSCSI裸数据块的方式（而非文件方式）端到端直接写入（中间不经过服务器转发）到IPSAN存储设备中。供电方式：提供DC12V电源输入口，与POE供电互为备份。满足长时间容忍±25％电压波动范围工作温度：适用-35～60℃温度环境气候工作防护等级：IP66证书：公安部检测机构产品专业认证测试报告 要求与视频监控管理平台同一品牌
	63
	支
	
	
	三年

	2
	高清网络半球摄像机
	感器：1/2.8英寸CMOS Sensor最大分辨率：1920*1080焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选清晰度：水平垂直清晰度不低于1000TVL宽动态：DWDR日夜转换模式：支持IR Cut彩转黑功能，红外灯支持智能红外功能，即smartIR功能,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告彩色最低照度：<=0.01Lux（F=1.8 彩色模式）网络接口: 摄像机集成100M以太网自适应电口适应各种网络环境接入，网口防雷能力达到±6KV编码方式：H.264编解码协议，H.264编解码协议，1080P 30fps/720P 30fps/D1 25fps图像编码，支持“1080P 30fps+D1 25fps”格式双码流套餐，支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量支持语音对讲白平衡模式：支持白平衡自动/手工配置图像调整：白平衡自动/手工配置、亮度、对比度、饱和度、色调、锐度进行调节、支持背光补偿、自动增益控制、动态降噪能力、自动翻转功能可以支持8个场名OSD，OSD内容可以定制， 存储：要求采用标准的iSCSI协议，可将视频流以iSCSI裸数据块的方式（而非文件方式）端到端直接写入（中间不经过服务器转发）到IPSAN存储设备中。供电方式：提供DC12V电源输入口，与POE供电互为备份。满足长时间容忍±25％电压波动范围工作温度：适用-35～60℃温度环境气候工作证书：公安部检测机构产品专业认证测试报告 。要求与视频监控管理平台同一品牌
	28
	支
	
	
	

	3
	电源适配器
	IPC系列25W电源适配器(国内版)
	91
	台
	
	
	

	4
	支架
	其中吊装支架70
	70
	个
	
	
	

	5
	接入交换机
	以太网交换机主机,16个10/100Base-TX,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电（2个千兆电口+2个千兆光口形成可用的2个Combo口），含弯角
	6
	台
	
	
	

	6
	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	12
	个
	
	
	

	7
	电源线
	RVV2*1.0双芯线缆，满足国标要求
	10000
	米
	
	
	

	8
	网线
	超五类4对屏蔽FTP双绞线，满足国标要求
	70
	箱
	
	
	

	9
	光缆
	室外光缆8芯单模，满足国标要求
	8000
	米
	
	
	

	10
	视频线
	75-5 同轴电缆，满足国标要求
	5000
	米
	
	
	

	11
	线槽
	国产优质：40*20
	3000
	米
	
	
	

	12
	硬盘
	一体化SATA硬盘(3000G),能适用现有的存储设备
	20
	个
	
	
	

	13
	辅料
	国产辅料（水晶头，线卡，螺丝，胶布，空开、电源插板等）
	1
	套
	
	
	

	14
	光纤接续盒
	16芯光线接续盒
	5
	个
	
	
	

	15
	光纤终端盒
	4口光纤盒，固定光纤尾纤，外壳为金属，内部为PVC材质
	10
	个
	
	
	

	16
	光纤终端盒
	8口光纤盒，固定光纤尾纤，外壳为金属，内部为PVC材质
	8
	个
	
	
	

	17
	法兰
	光纤尾纤转换，根据现场情况定制
	100
	个
	
	
	

	18
	光纤跳线
	根据现场情况定制光纤跳线
	20
	条
	
	
	

	19
	光纤尾纤
	根据现场情况定制光纤尾纤
	100
	跳
	
	
	

	20
	50 个摄像头及附属设施的拆卸、安装
	学校 1、2食堂现在摄像头拆除及安装到其他点位
	1
	项
	
	
	

	21
	白笼管
	1.5寸
	1000
	米
	
	
	

	22
	消火栓报警按钮
	消火栓报警按钮工作电源DC24V、环境温度 -60-90（℃）环境湿度 10-95（%）安装尺寸 95mm报警方式 蜂鸣、监视电流 0.3mA、报警电流 25mA(瞬时)
	400
	个
	
	
	

	23
	回路板
	200路、双回路
	4
	块
	
	
	

	24
	EPS主板
	6KV
	6
	块
	
	
	

	25
	EPS充电板
	6KV
	5
	块
	
	
	

	26
	蓄电池
	24AH
	100
	块
	
	
	

	27
	蓄电池
	65AH
	20
	块
	
	
	

	28
	2015年9月-2016年9月维保
	范围：吉林建筑大学的教学楼、行政楼、图书馆、实验楼、一食堂、二食堂以及11个公寓，所有火灾自动报警系统、联动控制系统（含外网）、应急广播系统、消防EPS电源、应急照明和疏散指示系统、消防对讲系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘系统、消火栓系统和自动喷水灭火系统的维修维护。
	1
	项
	
	
	

	29
	电线管
	DN15
	60
	米
	
	
	

	30
	水泵控制柜维修
	48kw/1台，18.5KW/1台
	2
	个
	
	
	

	31
	卷帘门反卷维修
	保证正常运行
	3
	个
	
	
	

	32
	卷帘门控制箱
	半周长1.0M
	7
	个
	
	
	

	33
	金属软管
	Φ25
	10
	米
	
	
	

	34
	金属软管活接
	Φ25
	5
	套
	
	
	

	35
	铜芯多股绝缘导线
	ZR-RVS-2*1.5
	200
	米
	
	
	

	36
	卷帘门电机
	800kg
	2
	个
	
	
	

	37
	卷帘门按钮
	具有上、停、下功能
	20
	个
	
	
	

	38
	感温探测器
	工作电压 DC 19-28V工作温度 -10…+50℃
贮存温度 -20…+50℃相对湿度 ≤95%(40±2℃)
监视电流 ≤300μA （24V）报警电流 ≤800μA （24V）
	20
	个
	
	
	

	39
	感温探测器
	（1）探测器类别：A1R（2）工作电压：DC12V～DC28V（3）监视电流≤60µA(注：静态时探测器可工作在DC12V～DC28V电压范围内。)（4）报警电流：10mA～30mA（5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
	20
	个
	
	
	

	40
	卷帘门限位开关
	多段限位控制开关，精准控制卷帘门升降位置
	12
	套
	
	
	

	41
	可燃气体探测器
	量程： 0-100%LEL 精度： ＜±5%（F.S） 

最小读数： 1%LEL 响应时间： ≤20秒 

采样方式： 扩散式外壳材质：压铸铝

使用温度：-40℃～70℃使用湿度：0% ～ 95%相

对湿度 工作时间：24小时在线工作使用寿命：2-3年（由环境决定）电气接口：M20*1.5螺纹电缆规格：型号RVVP3×1.0mm2 信号传输距离：≥1000米
	6
	个
	
	
	

	42
	多线控制盘
	1.供电主电：DC 24V

2.容    量：可以控制8路设备启动、停止

3.工作温度：-10…+60℃贮存温度 -30…+75℃相对湿度 ≤95%(40±2℃)

4.外型尺寸：482.6mm长×133mm宽（标准3U）

5.线 制：多线制，每路5根线（启动、停止、回答、电源正、负6.14路
	1
	套
	
	
	

	43
	电话盘
	1.工作电压：DC24V，允许范围：DC20V~DC28V

2.馈电输出：输出总线电压DC24V±10%，最大输出电流0.25A

3.静态功耗≈1W

4.录音时间：200秒钟

5.线制：消防电话主机与LD-8304总线制编码消防电话专用模块、LD-8312型电话插座或J-SAP-8402手动报警按钮（含电话插孔）之间为无极性二总线连接

6.使用环境：

温  度：－10℃～＋50℃相对湿度95%，不凝露
	1
	套
	
	
	

	44
	玻璃破碎按钮
	应急疏散系统
	50
	个
	
	
	

	45
	6D天线
	应急疏散系统
	20
	个
	
	
	

	46
	双门磁力锁
	应急疏散系统
	3
	套
	
	
	

	47
	人工挖土方并恢复
	700﹡700
	500
	m3
	
	
	

	48
	信号电缆
	ZR-KVV-8﹡1.5
	1500
	米
	
	
	

	49
	信号线
	ZR-RVS-2﹡1.5
	1000
	米
	
	
	

	50
	检查井
	￠700
	2
	座
	
	
	

	51
	远程传输设备﹝网络机房气体灭火主机加联网实时监控﹞
	1.与中控室远程传输设备同一品牌。2.能接入原有火灾自动报警远程监控管理系统
	1
	台
	
	
	

	52
	EPS逆变器
	6K
	11
	个
	
	
	

	53
	EPS柜面板
	
	5
	个
	
	
	

	54
	脉冲气压喷雾水枪
	水箱容积：≥12 L脉冲喷射间隙时间：≤3 s贮气瓶容积：2 L有效脉冲喷射次数：≥10次贮气瓶公称压力：30±1 MPa喷射距离：≥10 m喷射出口速度：80～120 m/s配置总成：喷射器，储气瓶，瓶头阀，300/27/6巴双极减压阀，背架，压力表，安全阀，喷射器进水管，喷射器进气管，水箱，水箱进气管
	1
	个
	
	
	

	55
	防爆手电
	额定电压：1.2V额定容量：4.4AH灯泡寿命：10万小时连续使用时间：8H（强光）15H（弱光）充电时间：8H防暴标志：ExibllBT4 GB灯泡电流：680mA（强光）3000mA（弱光）外形尺寸：147mm（长）×70（灯头直径）
	2
	个
	
	
	

	56
	消防报警主机电源（含电池）
	20AH直流输出及20AH直流备电
	2
	个
	
	
	


注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。
三、公示期为5个工作日，自2015年 4月15日起至2015年4月20日止。
四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048
